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Planta de Válvulas Industriales de Ugreshsk (LLC UZTPA) - es la empresa mas grande en Rusia que 
produce productos de alta calidad para empresas que prestan servicios a conjuntos industriales, 
constructores de viviendas, servicios públicos y empresas de combustibles y energía. La planta se 
puso en funcionamiento en 2009 en las inmediaciones de Moscú en la ciudad de Dzerzhinsk, región 
de Moscú.

Existen las oficinas de representación de la empresa dedicadas a la venta y el apoyo a los clientes 
en San Petersburgo y Pereslavl Zalessky.
En uztpa, desde 2012, se ha implementado y certificado un sistema de gestión de calidad de acuerdo 
con las normas rusas GOST R ISO 9001, ISO 9001 internacional y STO gazprom 9001, específicas 
de la industria.

Un enfoque sistemático para el control de calidad: desde la adquisición (control de materiales de 
entrada y componentes en el laboratorio de materiales de la fábrica), a través de todas las etapas 
de diseño y producción, hasta pruebas del 100% de los productos terminados. Tanto en los sitios 
de prueba de UZTPA equipados con las modernas instalaciones de última generacion, como en 
los laboratorios acreditados de certificación de productos, garantiza la máxima calidad de los 
productos fabricados.

La calidad de las válvulas de UZTPA LLC también ha sido confirmada por pruebas especiales 
realizadas en ""Asociación de Investigación y Producción para la Investigación y Diseño de Equipos 
Energeticos"", el laboratorio estatal de ahorro de energía ""Centro de Ahorro de Energía"" bajo el 
gobierno de San Petersburgo, ""Centro de Ensayos Científicos de Equipos para Centrales Nucleares"" 
en la ciudad de Kashira. 

Otras válvulas de bola de la serie NEON han sido probadas en el poligono de prueba especial 
en la ciudad de Saratov en el marco de la certificación con la sistema de certificación voluntaria 
"GAZCERT", así como en un laboratorio acreditado por la sistema de certificación voluntaria 
"Intergazsert". Ademas, LLC "UZTPA" ha superado con éxito la evaluación de reputación empresarial 
en el sistema de certificación voluntaria "Intergazsert", que permite certificar productos de acuerdo 
con el más alto esquema de certificación 1A. Todo esto permite a UZTPA proporcionar la garantía 
más amplia y prolongada para los productos fabricados.

PLANTA DE VÁLVULAS 
INDUSTRIALES 
DE UGRESHSK
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El catalogo de válvulas de bola NEÓN incluye toda la gama de válvulas de bola utilizadas en 
los sistemas de suministro y distribución de gas.

Cada unidad de producto de UZTPA se somete a un control de calidad y recibe una etiqueta. 
Un diseño técnicamente aprobado de nuestra propia producción y el uso de materiales más 
avanzados de la industria de las válvulas industriales nos permite producir productos de la 
calidad más alta.

UZTPA fabrica válvulas de bola de paso total y reducido, soldadas, bridadas, acopladas 
y combinadas. Hay posibilidad de fabricar válvulas de bola con una extensión de vástago 
hasta 4.5 metros de altura,p ara válvulas hasta DN 400, para las que son mayor de DN 400, 
longitud hasta 5 m La transmisión de la fuerza de trabajo se realiza mediante el volante 
manual o mediante un reductor manual. Hay posibilidad de instalar actuadores eléctricos, 
hidráulicos o neumáticos de varios fabricantes, fabricación de válvula de bola en ejecución 
con aislamiento de espuma de PU con aplicación de varios recubrimientos de anticorrosión. 

Las válvulas de bola con bridas de nuestra producción se pueden suministrar con un conjunto 
de sujetadores, contrabridas y juntas. Hay posibilidad de fabricar válvulas de bola con 
boquillas de diferentes anchuras para el tendido de tuberías y mayor grosura de paredes.

A petición del cliente, hay posibilidad de fabricar válvulas de bola de longitud de construcción 
no estándar. Esto nos permite usar nuestras válvulas de cierre para reemplazar productos 
vencidos de otros fabricantes. Así como reemplazo de válvulas de compuerta con válvulas 
de bola fabricadas por UZTPA. Ademas hay posibilidad de fabricar válvulas de bola de acero 
inoxidable para trabajar con medios agresivos.

Los ingenieros de nuestra empresa están listos para acudir al cliente en cualquier momento 
para asesoramiento técnico.

        CATÁLOGO DE VÁLVULAS DE BOLA NEON
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       Шаровые краны производства УЗТПА имеют четкое и понятное обозна-
чение.  NEON – это название модели. Краны этой марки применяются для 
природного газа, используемого в качестве сырья и топлива промышленного                    
и коммунально-бытового назначения.

Las válvulas de bola UZTPA tienen un etiquetado claro y comprensible. NEON es el nombre 
del modelo. Las válvulas de esta marca se utilizan para agua fría y caliente, así como para 
diversos medios tecnológicos.

El número que sigue al nombre indica el diámetro nominal (DN) de la válvula de bola. El 
segundo dígito indica el paso nominal de la válvula. Luego sigue el etiquetado numerico 
de la presión nominal para la que está diseñada la válvula. El último dígito indica el tipo de 
conexión.

Hay dos tipos de válvulas de bola fabricadas por UZTPA.
Estándar: una válvula con un tipo de conexión soldada, bridada o acoplada, sin dispositivos 
ni opciones adicionales.
Especial: válvulas de longitud no estándar, en varios revestimientos, válvulas extendidas, etc.

Рara distingir las ejecuciónes especiales, se utilizan los índices 1C o 2C
1C - para válvulas de altura estándar
2C - para válvulas con extensión de vástago

Para pedir productos en una versión especial, es necesario completar un cuestionario en                    
el que el cliente prescribe todas las opciones adicionales que necesita.

Ejemplos de designación:

NEON 250.1.2.1 - Válvula de bola de paso estándar con diámetro DN 250 y presión                                     
PN 25 (kgf / cm3), conexion soldada, para suministro y distribución de gas

NEON 100.2.1.2.X2C - Válvula de bola de paso total con diametro DN 100 y presión                                        
PN 16 (kgf / cm3), conexion bridada para suministro y distribución de gas, en versión especial 
con extensión de vástago.

ETIQUETADO DE VÁLVULAS FABRICADAS NEON
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NEON

10 - 250 - 1400
DN 10 - 1400

ETIQUETADO DE VÁLVULAS FABRICADAS

Serie de válvulas 
de bola

Diámetro 
nominal

Paso nominal 
de la válvula

Presión 
nominal

Tipo 
de conección

Requerimientos 
especiales del cliente

Etiquetado 
en el 
producto

Serie de válvulas 
para suministro 
y distribución 
de gas

1. Reducido
    (Estándar)

2. Total

0. PN 10

1.   PN 16

2.  PN 25

3.  PN 40

1.  Soldado

2. Bridado

3. Acoplado

4. Combinado

5. Tubos de polietileno

6. Conexión aislante

X1С

Válvulas de bola en diseño 

especial para instalación sobre 

el suelo

X2C

Válvulas de bola en diseño 

especial con vástago extendido 

para instalación subterránea
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A petición del cliente, es posible utilizar otros materiales.

Tabla de materiales principales

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PARÁMETROS DE VÁLVULAS DE BOLA DN 15-300

Procedimiento de instalación

La válvula se instala en la tubería en cualquier 
posición en lugares accesibles para la operación. 
Libre de mantenimiento.

Tipo de control

Volante manual, dispositivo de accionamiento 
bajo pedido.

Observación

Hay posibilidad de fabricar válvulas de bola con extensión 
del vástago para instalación subterránea y con aislamiento 
de espuma de poliuretano, aplicación de compuestos 
especiales anticorrosión. A petición del cliente, es posible 
fabricar una válvula de bola en cualquier diseño especial. 
Hay posibilidad de afilar el ramal al tubo del cliente.

Medios de trabajo

Gas natural de acuerdo con GOST 5542-2014, utilizado 
como materia prima y combustible para fines industriales 
y domésticos. Temperatura ambiente de trabajo - 
hasta + 100 °C.

Acero 20/Acero 09G2S/Acero 08X18H10

Acero 20X13

Acero 08X18H10

Fluoroplástico F4K20

Fluorosiloxano

Acero para muelles

Сuerpo, cuello, rama de tubo

Vastago

Tapa

Asientos

Sellos

Muelles

* sujeto a las reglas de operación

Especificaciones técnicos

hasta +100 °C

hasta -60 °C

Clase A segun GOST 9544-2015

hasta 10 000 ciclos*

>25 años*

Temperatura máxima (T)

Temperatura mínima (T)

Estanqueidad

Tiempo entre reparaciones

Tiempo de vida de pieza
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DN
PN D D1 L S t H

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

15 NEON 15.1.0.1 1,0 10 21,3 42 210 160 3,5 90 0,7 20

15 NEON 15.1.1.1 1,6 10 21,3 42 210 160 3,5 90 0,7 20

15 NEON 15.1.2.1 2,5 10 21,3 42 210 160 3,5 90 0,7 20

15 NEON 15.1.3.1 4,0 10 21,3 42 210 160 3,5 90 0,7 20

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO
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DN
PN D D1 L S t H

20 NEON 20.1.0.1 1,0 15 26,8 42 230 160 4,0 90 1,2 20

20 NEON 20.1.1.1 1,6 15 26,8 42 230 160 4,0 90 1,2 20

20 NEON 20.1.2.1 2,5 15 26,8 42 230 160 4,0 90 1,2 20

20 NEON 20.1.3.1 4,0 15 26,8 42 230 160 4,0 90 1,2 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO
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DN
PN D D1 L S t H

25 NEON 25.1.0.1 1,0 20 33,5 54 230 160 4 90 1,3 27

25 NEON 25.1.1.1 1,6 20 33,5 54 230 160 4 90 1,3 27

25 NEON 25.1.2.1 2,5 20 33,5 54 230 160 4 90 1,3 27

25 NEON 25.1.3.1 4,0 20 33,5 54 230 160 4 90 1,3 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO
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DN
PN D D1 L S t H

32 NEON 32.1.0.1 1,0 25 42,3 60 230 160 4 95 2,0 31

32 NEON 32.1.1.1 1,6 25 42,3 60 230 160 4 95 2,0 31

32 NEON 32.1.2.1 2,5 25 42,3 60 230 160 4 95 2,0 31

32 NEON 32.1.3.1 4,0 25 42,3 60 230 160 4 95 2,0 31

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

40 NEON 40.1.0.1 1,0 32 48 76 260 230 4 120 3,4 34

40 NEON 40.1.1.1 1,6 32 48 76 260 230 4 120 3,4 34

40 NEON 40.1.2.1 2,5 32 48 76 260 230 4 120 3,4 34

40 NEON 40.1.3.1 4,0 32 48 76 260 230 4 120 3,4 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

50 NEON 50.1.0.1 1,0 40 57 89 260 230 4 110 4,9 40

50 NEON 50.1.1.1 1,6 40 57 89 260 230 4 110 4,9 40

50 NEON 50.1.2.1 2,5 40 57 89 260 230 4 110 4,9 40

50 NEON 50.1.3.1 4,0 40 57 89 260 230 4 110 4,9 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

65 NEON 65.1.0.1 1,0 50 76 108 300 290 4 140 7,5 72

65 NEON 65.1.1.1 1,6 50 76 108 300 290 4 140 7,5 72

65 NEON 65.1.2.1 2,5 50 76 108 300 290 4 140 7,5 72

65 NEON 65.1.3.1 4,0 50 76 108 300 290 4 140 7,5 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

80 NEON 80.1.0.1 1,0 65 89 127 300 290 5 160 9,3 94

80 NEON 80.1.1.1 1,6 65 89 127 300 290 5 160 9,3 94

80 NEON 80.1.2.1 2,5 65 89 127 300 290 5 160 9,3 94

80 NEON 80.1.3.1 4,0 65 89 127 300 290 5 160 9,3 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



16

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

100 NEON 100.1.0.1 1,0 80 108 159 325 380 5 180 14,1 110

100 NEON 100.1.1.1 1,6 80 108 159 325 380 5 180 14,1 110

100 NEON 100.1.2.1 2,5 80 108 159 325 380 5 180 14,1 110

100 NEON 100.1.3.1 4,0 80 108 159 325 380 5 180 14,1 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

125 NEON 125.1.0.1 1,0 100 133 194 325 380 5 205 18,4 152

125 NEON 125.1.1.1 1,6 100 133 194 325 380 5 205 18,4 152

125 NEON 125.1.2.1 2,5 100 133 194 325 380 5 205 18,4 152

125 NEON 125.1.3.1 4,0 100 133 194 325 380 5 205 18,4 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, SOLDADO

 

DN
PN D D1 L S t H

150 NEON 150.1.0.1 1,0 125 159 219 355 380 6 230 22,5 152

150 NEON 150.1.1.1 1,6 125 159 219 355 380 6 230 22,5 152

150 NEON 150.1.2.1 2,5 125 159 219 355 380 6 230 22,5 152

150 NEON 150.1.3.1 4,0 125 159 219 355 380 6 230 22,5 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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Características técnicas principales

DN Etiquetado 
PN DN D D1 L t A B E H Mass Trq

MPa mm kg N*m

200 NEON 200.1.0.1 1,0 150 219 273 420 6 230 300 254 455 64,5 506

200 NEON 200.1.1.1 1,6 150 219 273 420 6 230 300 254 455 64,5 506

200 NEON 200.1.2.1 2,5 150 219 273 420 6 230 300 254 455 64,5 506

200 NEON 200.1.3.1 4,0 150 219 273 420 6 230 300 254 455 64,5 506

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

Características técnicas principales

DN Etiquetado 
PN DN D D1 L t A B E H Mass Trq

MPa mm kg N*m

250 NEON 250.1.0.1 1,0 200 273 351 560 8 310 350 300 520 117 1000

250 NEON 250.1.1.1 1,6 200 273 351 560 8 310 350 300 520 117 1000

250 NEON 250.1.2.1 2,5 200 273 351 560 8 310 350 300 520 117 1000

250 NEON 250.1.3.1 4,0 200 273 351 560 8 310 350 300 520 117 1000
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D DN1 L t A B E H

300 NEON 300.1.0.1 1,0 250 325 426 650 10 330 450 350 638 223 1900

300 NEON 300.1.1.1 1,6 250 325 426 650 10 330 450 350 638 223 1900

300 NEON 300.1.2.1 2,5 250 325 426 650 10 330 450 350 638 223 1900

300 NEON 300.1.3.1 4,0 250 325 426 650 10 330 450 350 638 223 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

200 NEON 200.1.0.1 1,0 150 219 273 420 6 201 246 254 429 64,5 506

200 NEON 200.1.1.1 1,6 150 219 273 420 6 201 246 254 429 64,5 506

200 NEON 200.1.2.1 2,5 150 219 273 420 6 201 246 254 429 64,5 506

200 NEON 200.1.3.1 4,0 150 219 273 420 6 201 246 254 429 64,5 506

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

250 NEON 250.1.0.1 1,0 200 273 351 560 8 210 255 300 477 117 1000

250 NEON 250.1.1.1 1,6 200 273 351 560 8 210 255 300 477 117 1000

250 NEON 250.1.2.1 2,5 200 273 351 560 8 210 255 300 477 117 1000

250 NEON 250.1.3.1 4,0 200 273 351 560 8 210 255 300 477 117 1000

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

300 NEON 300.1.0.1 1,0 250 325 426 650 10 226 271 350 536 223 1900

300 NEON 300.1.1.1 1,6 250 325 426 650 10 226 271 350 536 223 1900

300 NEON 300.1.2.1 2,5 250 325 426 650 10 226 271 350 536 223 1900

300 NEON 300.1.3.1 4,0 250 325 426 650 10 226 271 350 536 223 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

200 NEON 200.1.0.1 1,0 150 219 273 420 6 462 349 254 553 98,5 506

200 NEON 200.1.1.1 1,6 150 219 273 420 6 462 349 254 553 98,5 506

200 NEON 200.1.2.1 2,5 150 219 273 420 6 462 349 254 553 98,5 506

200 NEON 200.1.3.1 4,0 150 219 273 420 6 462 349 254 553 98,5 506

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

250 NEON 250.1.0.1 1,0 200 273 351 560 8 510 253 300 593 142 1000

250 NEON 250.1.1.1 1,6 200 273 351 560 8 510 253 300 593 142 1000

250 NEON 250.1.2.1 2,5 200 273 351 560 8 510 253 300 593 142 1000

250 NEON 250.1.3.1 4,0 200 273 351 560 8 510 253 300 593 142 1000

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

300 NEON 300.1.0.1 1,0 250 325 426 650 10 495 375 350 661 248 1900

300 NEON 300.1.1.1 1,6 250 325 426 650 10 495 375 350 661 248 1900

300 NEON 300.1.2.1 2,5 250 325 426 650 10 495 375 350 661 248 1900

300 NEON 300.1.3.1 4,0 250 325 426 650 10 495 375 350 661 248 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

15 NEON 15.1.0.2 1,0 10 95 215 160 90 65 14 4 2,0 20

15 NEON 15.1.1.2 1,6 10 95 215 160 90 65 14 4 2,2 20

15 NEON 15.1.2.2 2,5 10 95 215 160 90 65 14 4 2,4 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

20 NEON 20.1.0.2 1,0 15 105 235 160 90 75 14 4 2,9 20

20 NEON 20.1.1.2 1,6 15 105 235 160 90 75 14 4 3,1 20

20 NEON 20.1.2.2 2,5 15 105 235 160 90 75 14 4 3,3 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

25 NEON 25.1.0.2 1,0 20 115 235 160 90 85 14 4 3,3 27

25 NEON 25.1.1.2 1,6 20 115 235 160 90 85 14 4 3,5 27

25 NEON 25.1.2.2 2,5 20 115 235 160 90 85 14 4 3,7 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

32 NEON 32.1.0.2 1,0 25 135 235 160 95 100 18 4 5,0 31

32 NEON 32.1.1.2 1,6 25 135 235 160 95 100 18 4 5,3 31

32 NEON 32.1.2.2 2,5 25 135 235 160 95 100 18 4 5,6 31

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

40 NEON 40.1.0.2 1,0 32 145 266 230 120 110 18 4 7,3 34

40 NEON 40.1.1.2 1,6 32 145 266 230 120 110 18 4 7,7 34

40 NEON 40.1.2.2 2,5 32 145 266 230 120 110 18 4 8,1 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

50 NEON 50.1.0.2 1,0 40 160 266 230 110 125 18 4 8,3 45

50 NEON 50.1.1.2 1,6 40 160 266 230 110 125 18 4 8,8 45

50 NEON 50.1.2.2 2,5 40 160 266 230 110 125 18 4 9,6 45

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



34

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

65 NEON 65.1.0.2 1,0 50 180 310 290 140 145 18 4 13,5 72

65 NEON 65.1.1.2 1,6 50 180 310 290 140 145 18 4 14,1 72

65 NEON 65.1.2.2 2,5 50 180 310 290 140 145 18 8 14,5 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



35

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

80 NEON 80.1.0.2 1,0 65 195 310 290 160 160 18 4 16,7 94

80 NEON 80.1.1.2 1,6 65 195 310 290 160 160 18 4 17,5 94

80 NEON 80.1.2.2 2,5 65 195 310 290 160 160 18 8 18,1 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



36

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

100 NEON 100.1.0.2 1,0 80 215 340 380 180 180 18 8 18,5 110

100 NEON 100.1.1.2 1,6 80 215 340 380 180 180 18 8 19,1 110

100 NEON 100.1.2.2 2,5 80 230 340 380 180 190 22 8 21,1 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



37

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

125 NEON 125.1.0.2 1,0 100 245 340 380 205 210 18 8 28,9 152

125 NEON 125.1.1.2 1,6 100 245 340 380 205 210 18 8 29,9 152

125 NEON 125.1.2.2 2,5 100 270 340 380 205 220 26 8 34,2 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



38

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

150 NEON 150.1.0.2 1,0 125 280 370 380 230 240 22 8 36,6 152

150 NEON 150.1.1.2 1,6 125 280 370 380 230 240 22 8 37,9 152

150 NEON 150.1.2.2 2,5 125 300 370 380 230 250 26 8 42,8 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



39

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

can.

200 NEON 200.1.0.2 1,0 150 335 440 230 300 254 455 295 22 8 72,2 506

200 NEON 200.1.1.2 1,6 150 335 440 230 300 254 455 295 22 12 74,6 506

200 NEON 200.1.2.2 2,5 150 360 440 230 300 254 455 310 26 12 77,8 506

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



40

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.0.2 1,0 200 390 580 310 350 300 520 350 22 12 128 1000

250 NEON 250.1.1.2 1,6 200 405 580 310 350 300 520 355 26 12 132 1000

250 NEON 250.1.2.2 2,5 200 425 580 310 350 300 520 370 30 12 136 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



41

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

can.

300 NEON 300.1.0.2 1,0 250 440 670 330 450 350 638 400 22 12 235 1900

300 NEON 300.1.1.2 1,6 250 460 670 330 450 350 638 410 26 12 241 1900

300 NEON 300.1.2.2 2,5 250 485 670 330 450 350 638 430 30 16 247 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



42

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.1.0.2 1,0 150 335 440 201 246 254 429 295 22 8 72,2 506

200 NEON 200.1.1.2 1,6 150 335 440 201 246 254 429 295 22 12 74,6 506

200 NEON 200.1.2.2 2,5 150 360 440 201 246 254 429 310 26 12 77,8 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



43

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.0.2 1,0 200 390 580 210 255 300 477 350 22 12 128 1000

250 NEON 250.1.1.2 1,6 200 405 580 210 255 300 477 355 26 12 132 1000

250 NEON 250.1.2.2 2,5 200 425 580 210 255 300 477 370 30 12 136 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



44

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

кол.

300 NEON 300.1.0.2 1,0 250 445 670 226 271 350 536 400 22 12 235 1900

300 NEON 300.1.1.2 1,6 250 460 670 226 271 350 536 410 26 12 241 1900

300 NEON 300.1.2.2 2,5 250 485 670 226 271 350 536 430 30 16 247 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



45

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

кол.

200 NEON 200.1.0.2 1,0 150 335 440 462 349 254 553 295 22 8 106 506

200 NEON 200.1.1.2 1,6 150 335 440 462 349 254 553 295 22 12 109 506

200 NEON 200.1.2.2 2,5 150 360 440 462 349 254 553 310 26 12 112 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



46

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.0.2 1,0 200 390 580 510 253 300 593 350 22 12 153 1000

250 NEON 250.1.1.2 1,6 200 405 580 510 253 300 593 355 26 12 157 1000

250 NEON 250.1.2.2 2,5 200 425 580 510 253 300 593 370 30 12 161 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



47

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.1.0.2 1,0 250 445 670 495 375 350 661 400 22 12 260 1900

300 NEON 300.1.1.2 1,6 250 460 670 495 375 350 661 410 26 12 266 1900

300 NEON 300.1.2.2 2,5 250 485 670 495 375 350 661 430 30 16 272 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



48

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

15 NEON 15.1.3.2 4,0 10 95 215 160 90 65 14 4 2,3 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



49

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

20 NEON 20.1.3.2 4,0 15 105 235 160 90 75 14 4 3,2 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



50

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

25 NEON 25.1.3.2 4,0 20 115 235 160 90 85 14 4 3,6 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



51

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

32 NEON 32.1.3.2 4,0 25 140 235 160 95 100 18 4 5,9 31

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



52

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

40 NEON 40.1.3.2 4,0 32 150 266 230 120 110 18 4 7,9 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



53

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

50 NEON 50.1.3.2 4,0 40 160 266 230 110 125 18 4 10,6 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



54

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

65 NEON 65.1.3.2 4,0 50 180 310 290 140 145 18 8 15 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



55

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

80 NEON 80.1.3.2 4,0 65 195 310 290 160 160 18 8 19,9 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



56

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

100 NEON 100.1.3.2 4,0 80 230 460 380 180 190 22 8 19 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



57

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

125 NEON 125.1.3.2 4,0 100 270 460 380 205 220 26 8 38,8 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



58

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

150 NEON 150.1.3.2 4,0 125 300 495 380 230 250 26 8 47,5 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



59

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.1.3.2 4,0 150 375 596 230 300 254 455 320 30 12 112 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



60

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.3.2 4,0 200 450 762 310 350 300 520 385 33 12 191 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



61

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.1.3.2 4,0 250 515 882 330 450 350 638 450 33 16 337 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



62

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.1.3.2 4,0 150 375 596 201 246 254 429 320 30 12 112 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



63

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.3.2 4,0 200 450 762 210 255 300 477 385 33 12 191 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



64

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.1.3.2 4,0 250 515 882 226 271 350 536 450 33 16 337 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



65

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.1.3.2 4,0 150 375 596 462 349 254 553 320 30 12 112 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



66

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.1.3.2 4,0 200 450 762 510 253 300 593 385 33 12 191 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



67

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.1.3.2 4,0 250 515 882 495 375 350 661 450 33 16 337 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



68

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

15 NEON 15.1.0.3 1,0 10 G ’’ 42 130 160 90 0,8 20

15 NEON 15.1.1.3 1,6 10 G ’’ 42 130 160 90 0,8 20

15 NEON 15.1.2.3 2,5 10 G ’’ 42 130 160 90 0,8 20

15 NEON 15.1.3.3 4,0 10 G ’’ 42 130 160 90 0,8 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



69

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

20 NEON 20.1.0.3 1,0 15 G / ’’ 42 130 160 90 1,3 20

20 NEON 20.1.1.3 1,6 15 G / ’’ 42 130 160 90 1,3 20

20 NEON 20.1.2.3 2,5 15 G / ’’ 42 130 160 90 1,3 20

20 NEON 20.1.3.3 4,0 15 G / ’’ 42 130 160 90 1,3 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



70

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

25 NEON 25.1.0.3 1,0 20 G1’’ 54 155 160 90 1,3 27

25 NEON 25.1.1.3 1,6 20 G1’’ 54 155 160 90 1,3 27

25 NEON 25.1.2.3 2,5 20 G1’’ 54 155 160 90 1,3 27

25 NEON 25.1.3.3 4,0 20 G1’’ 54 155 160 90 1,3 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



71

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

32 NEON 32.1.0.3 1,0 25 G1 / ’’ 60 165 150 115 2,2 31

32 NEON 32.1.1.3 1,6 25 G1 / ’’ 60 165 150 115 2,2 31

32 NEON 32.1.2.3 2,5 25 G1 / ’’ 60 165 150 115 2,2 31

32 NEON 32.1.3.3 4,0 25 G1 / ’’ 60 165 150 115 2,2 31

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



72

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

40 NEON 40.1.0.3 1,0 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,0 34

40 NEON 40.1.1.3 1,6 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,0 34

40 NEON 40.1.2.3 2,5 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,0 34

40 NEON 40.1.3.3 4,0 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,0 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



73

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

50 NEON 50.1.0.3 1,0 40 G2’’ 89 210 230 110 3,8 40

50 NEON 50.1.1.3 1,6 40 G2’’ 89 210 230 110 3,8 40

50 NEON 50.1.2.3 2,5 40 G2’’ 89 210 230 110 3,8 40

50 NEON 50.1.3.3 4,0 40 G2’’ 89 210 230 110 3,8 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



74

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

15 NEON 15.2.0.1 1,0 15 21,3 42 210 150 3,5 90 1,1 20

15 NEON 15.2.1.1 1,6 15 21,3 42 210 150 3,5 90 1,1 20

15 NEON 15.2.2.1 2,5 15 21,3 42 210 150 3,5 90 1,1 20

15 NEON 15.2.3.1 4,0 15 21,3 42 210 150 3,5 90 1,1 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



75

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

20 NEON 20.2.0.1 1,0 20 26,8 54 230 150 3,5 90 1,6 27

20 NEON 20.2.1.1 1,6 20 26,8 54 230 150 3,5 90 1,6 27

20 NEON 20.2.2.1 2,5 20 26,8 54 230 150 3,5 90 1,6 27

20 NEON 20.2.3.1 4,0 20 26,8 54 230 150 3,5 90 1,6 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



76

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

25 NEON 25.2.0.1 1,0 25 33,5 60 230 150 3,5 95 2,5 34

25 NEON 25.2.1.1 1,6 25 33,5 60 230 150 3,5 95 2,5 34

25 NEON 25.2.2.1 2,5 25 33,5 60 230 150 3,5 95 2,5 34

25 NEON 25.2.3.1 4,0 25 33,5 60 230 150 3,5 95 2,5 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



77

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

32 NEON 32.2.0.1 1,0 32 42,3 76 260 230 4 120 3,2 37

32 NEON 32.2.1.1 1,6 32 42,3 76 260 230 4 120 3,2 37

32 NEON 32.2.2.1 2,5 32 42,3 76 260 230 4 120 3,2 37

32 NEON 32.2.3.1 4,0 32 42,3 76 260 230 4 120 3,2 37

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



78

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

40 NEON 40.2.0.1 1,0 40 48 89 260 230 4 130 5,9 40

40 NEON 40.2.1.1 1,6 40 48 89 260 230 4 130 5,9 40

40 NEON 40.2.2.1 2,5 40 48 89 260 230 4 130 5,9 40

40 NEON 40.2.3.1 4,0 40 48 89 260 230 4 130 5,9 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



79

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

50 NEON 50.2.0.1 1,0 50 57 108 300 290 4 140 7,5 72

50 NEON 50.2.1.1 1,6 50 57 108 300 290 4 140 7,5 72

50 NEON 50.2.2.1 2,5 50 57 108 300 290 4 140 7,5 72

50 NEON 50.2.3.1 4,0 50 57 108 300 290 4 140 7,5 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



80

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

65 NEON 65.2.0.1 1,0 65 76 127 300 300 4 160 9,8 94

65 NEON 65.2.1.1 1,6 65 76 127 300 300 4 160 9,8 94

65 NEON 65.2.2.1 2,5 65 76 127 300 300 4 160 9,8 94

65 NEON 65.2.3.1 4,0 65 76 127 300 300 4 160 9,8 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



81

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

80 NEON 80.2.0.1 1,0 80 89 159 300 380 5 180 15 110

80 NEON 80.2.1.1 1,6 80 89 159 300 380 5 180 15 110

80 NEON 80.2.2.1 2,5 80 89 159 300 380 5 180 15 110

80 NEON 80.2.3.1 4,0 80 89 159 300 380 5 180 15 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



82

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

100 NEON 100.2.0.1 1,0 100 108 194 325 380 4,5 205 20 152

100 NEON 100.2.1.1 1,6 100 108 194 325 380 4,5 205 20 152

100 NEON 100.2.2.1 2,5 100 108 194 325 380 4,5 205 20 152

100 NEON 100.2.3.1 4,0 100 108 194 325 380 4,5 205 20 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



83

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

125 NEON 125.2.0.1 1,0 125 133 219 355 380 6 220 25,7 152

125 NEON 125.2.1.1 1,6 125 133 219 355 380 6 220 25,7 152

125 NEON 125.2.2.1 2,5 125 133 219 355 380 6 220 25,7 152

125 NEON 125.2.3.1 4,0 125 133 219 355 380 6 220 25,7 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



84

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L S t H

150 NEON 150.2.0.1 1,0 150 159 273 400 570 6 305 52 228

150 NEON 150.2.1.1 1,6 150 159 273 400 570 6 305 52 228

150 NEON 150.2.2.1 2,5 150 159 273 400 570 6 305 52 228

150 NEON 150.2.3.1 4,0 150 159 273 400 570 6 305 52 228

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



85

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

150 NEON 150.2.0.1 1,0 150 159 273 400 6 230 300 254 455 57 506

150 NEON 150.2.1.1 1,6 150 159 273 400 6 230 300 254 455 57 506

150 NEON 150.2.2.1 2,5 150 159 273 400 6 230 300 254 455 57 506

150 NEON 150.2.3.1 4,0 150 159 273 400 6 230 300 254 455 57 506

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



86

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

200 NEON 200.2.0.1 1,0 200 219 351 560 8 310 350 300 520 144 1000

200 NEON 200.2.1.1 1,6 200 219 351 560 8 310 350 300 520 144 1000

200 NEON 200.2.2.1 2,5 200 219 351 560 8 310 350 300 520 144 1000

200 NEON 200.2.3.1 4,0 200 219 351 560 8 310 350 300 520 144 1000

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



87

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

250 NEON 250.2.0.1 1,0 250 273 426 570 8 330 450 350 638 242 1900

250 NEON 250.2.1.1 1,6 250 273 426 570 8 330 450 350 638 242 1900

250 NEON 250.2.2.1 2,5 250 273 426 570 8 330 450 350 638 242 1900

250 NEON 250.2.3.1 4,0 250 273 426 570 8 330 450 350 638 242 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



88

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

300 NEON 300.2.0.1 1,0 300 325 530 650 12,5 370 500 400 707 365 2700

300 NEON 300.2.1.1 1,6 300 325 530 650 12,5 370 500 400 707 365 2700

300 NEON 300.2.2.1 2,5 300 325 530 650 12,5 370 500 400 707 365 2700

300 NEON 300.2.3.1 4,0 300 325 530 650 12,5 370 500 400 707 365 2700

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



89

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

150 NEON 150.2.0.1 1,0 150 159 273 400 6 201 246 254 429 57 506

150 NEON 150.2.1.1 1,6 150 159 273 400 6 201 246 254 429 57 506

150 NEON 150.2.2.1 2,5 150 159 273 400 6 201 246 254 429 57 506

150 NEON 150.2.3.1 4,0 150 159 273 400 6 201 246 254 429 57 506

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



90

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

200 NEON 200.2.0.1 1,0 200 219 351 560 8 210 255 300 477 144 1000

200 NEON 200.2.1.1 1,6 200 219 351 560 8 210 255 300 477 144 1000

200 NEON 200.2.2.1 2,5 200 219 351 560 8 210 255 300 477 144 1000

200 NEON 200.2.3.1 4,0 200 219 351 560 8 210 255 300 477 144 1000

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



91

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

250 NEON 250.2.0.1 1,0 250 273 426 570 8 226 271 350 536 242 1900

250 NEON 250.2.1.1 1,6 250 273 426 570 8 226 271 350 536 242 1900

250 NEON 250.2.2.1 2,5 250 273 426 570 8 226 271 350 536 242 1900

250 NEON 250.2.3.1 4,0 250 273 426 570 8 226 271 350 536 242 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



92

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

300 NEON 300.2.0.1 1,0 300 325 530 650 12,5 226 271 400 586 365 2700

300 NEON 300.2.1.1 1,6 300 325 530 650 12,5 226 271 400 586 365 2700

300 NEON 300.2.2.1 2,5 300 325 530 650 12,5 226 271 400 586 365 2700

300 NEON 300.2.3.1 4,0 300 325 530 650 12,5 226 271 400 586 365 2700

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



93

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D D1 L t A B E H

150 NEON 150.2.0.1 1,0 150 159 273 400 6 462 349 254 553 82,0 506

150 NEON 150.2.1.1 1,6 150 159 273 400 6 462 349 254 553 82,0 506

150 NEON 150.2.2.1 2,5 150 159 273 400 6 462 349 254 553 82,0 506

150 NEON 150.2.3.1 4,0 150 159 273 400 6 462 349 254 553 82,0 506

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



94

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

200 NEON 200.2.0.1 1,0 200 219 351 560 8 510 253 300 593 169 1000

200 NEON 200.2.1.1 1,6 200 219 351 560 8 510 253 300 593 169 1000

200 NEON 200.2.2.1 2,5 200 219 351 560 8 510 253 300 593 169 1000

200 NEON 200.2.3.1 4,0 200 219 351 560 8 510 253 300 593 169 1000

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



95

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D D1 L t A B E H

250 NEON 250.2.0.1 1,0 250 273 426 570 8 495 375 350 661 267 1900

250 NEON 250.2.1.1 1,6 250 273 426 570 8 495 375 350 661 267 1900

250 NEON 250.2.2.1 2,5 250 273 426 570 8 495 375 350 661 267 1900

250 NEON 250.2.3.1 4,0 250 273 426 570 8 495 375 350 661 267 1900

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



96

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D D1 L t A B E H

300 NEON 300.2.0.1 1,0 300 325 530 650 12,5 577 338 400 743 390 2700

300 NEON 300.2.1.1 1,6 300 325 530 650 12,5 577 338 400 743 390 2700

300 NEON 300.2.2.1 2,5 300 325 530 650 12,5 577 338 400 743 390 2700

300 NEON 300.2.3.1 4,0 300 325 530 650 12,5 577 338 400 743 390 2700

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



97

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

15 NEON 15.2.0.2 1,0 15 95 215 150 90 65 14 4 2,2 20

15 NEON 15.2.1.2 1,6 15 95 215 150 90 65 14 4 2,4 20

15 NEON 15.2.2.2 2,5 15 95 215 150 90 65 14 4 2,6 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



98

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

20 NEON 20.2.0.2 1,0 20 105 235 150 90 75 14 4 3,2 27

20 NEON 20.2.1.2 1,6 20 105 235 150 90 75 14 4 3,4 27

20 NEON 20.2.2.2 2,5 20 105 235 150 90 75 14 4 3,6 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



99

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

25 NEON 25.2.0.2 1,0 25 115 235 150 95 85 14 4 4,5 34

25 NEON 25.2.1.2 1,6 25 115 235 150 95 85 14 4 4,7 34

25 NEON 25.2.2.2 2,5 25 115 235 150 95 85 14 4 4,9 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



100

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

32 NEON 32.2.0.2 1,0 32 140 266 230 120 100 18 4 6,2 37

32 NEON 32.2.1.2 1,6 32 140 266 230 120 100 18 4 6,4 37

32 NEON 32.2.2.2 2,5 32 140 266 230 120 100 18 4 6,7 37

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



101

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

40 NEON 40.2.0.2 1,0 40 150 266 230 130 110 18 4 9,7 40

40 NEON 40.2.1.2 1,6 40 150 266 230 130 110 18 4 10,1 40

40 NEON 40.2.2.2 2,5 40 150 266 230 130 110 18 4 10,5 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



102

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

50 NEON 50.2.0.2 1,0 50 160 310 290 140 125 18 4 11,9 72

50 NEON 50.2.1.2 1,6 50 160 310 290 140 125 18 4 12,5 72

50 NEON 50.2.2.2 2,5 50 160 310 290 140 125 18 4 13,1 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



103

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

65 NEON 65.2.0.2 1,0 65 180 310 300 160 145 18 4 15,8 94

65 NEON 65.2.1.2 1,6 65 180 310 300 160 145 18 4 16,4 94

65 NEON 65.2.2.2 2,5 65 180 310 300 160 145 18 8 16,8 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



104

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

80 NEON 80.2.0.2 1,0 80 195 310 380 180 160 18 4 22,8 110

80 NEON 80.2.1.2 1,6 80 195 310 380 180 160 18 4 23,2 110

80 NEON 80.2.2.2 2,5 80 195 310 380 180 160 18 8 23,5 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



105

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

100 NEON 100.2.0.2 1,0 100 215 340 380 205 180 18 8 28,4 152

100 NEON 100.2.1.2 1,6 100 215 340 380 205 180 18 8 29,4 152

100 NEON 100.2.2.2 2,5 100 230 340 380 205 190 22 8 31,4 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



106

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

125 NEON 125.2.0.2 1,0 125 245 370 380 220 210 18 8 37,5 152

125 NEON 125.2.1.2 1,6 125 245 370 380 220 210 18 8 38,5 152

125 NEON 125.2.2.2 2,5 125 270 370 380 220 220 26 8 42,2 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



107

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L S H D1 d n

150 NEON 150.2.0.2 1,0 150 280 420 570 305 240 22 8 67,5 228

150 NEON 150.2.1.2 1,6 150 280 420 570 305 240 22 8 69 228

150 NEON 150.2.2.2 2,5 150 300 420 570 305 250 26 8 74 228

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



108

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.0.2 1,0 150 280 420 230 300 254 455 240 22 8 71,5 506

150 NEON 150.2.1.2 1,6 150 280 420 230 300 254 455 240 22 8 74 506

150 NEON 150.2.2.2 2,5 150 300 420 230 300 254 455 250 26 8 79 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



109

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.0.2 1,0 200 335 580 310 350 300 520 295 22 8 162 1000

200 NEON 200.2.1.2 1,6 200 335 580 310 350 300 520 295 22 12 163 1000

200 NEON 200.2.2.2 2,5 200 360 580 310 350 300 520 310 26 12 170 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



110

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.0.2 1,0 250 390 590 330 450 350 638 350 22 12 293 1900

250 NEON 250.2.1.2 1,6 250 405 590 330 450 350 638 355 26 12 298 1900

250 NEON 250.2.2.2 2,5 250 425 590 330 450 350 638 370 30 12 305 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



111

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA 

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.0.2 1,0 300 445 670 370 500 400 707 400 22 12 393 2700

300 NEON 300.2.1.2 1,6 300 460 670 370 500 400 707 410 26 12 401 2700

300 NEON 300.2.2.2 2,5 300 485 670 370 500 400 707 430 30 16 409 2700

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



112

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.0.2 1,0 150 280 420 201 246 254 429 240 22 8 71,5 506

150 NEON 150.2.1.2 1,6 150 280 420 201 246 254 429 240 22 8 74 506

150 NEON 150.2.2.2 2,5 150 300 420 201 246 254 429 250 26 8 79 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



113

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.0.2 1,0 200 335 580 210 255 300 477 295 22 8 162 1000

200 NEON 200.2.1.2 1,6 200 335 580 210 255 300 477 295 22 12 163 1000

200 NEON 200.2.2.2 2,5 200 360 580 210 255 300 477 310 26 12 170 1000

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



114

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.0.2 1,0 250 390 590 226 271 350 536 350 22 12 293 1900

250 NEON 250.2.1.2 1,6 250 405 590 226 271 350 536 355 26 12 298 1900

250 NEON 250.2.2.2 2,5 250 425 590 226 271 350 536 370 30 12 305 1900

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



115

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.0.2 1,0 300 445 670 226 271 400 586 400 22 12 393 2700

300 NEON 300.2.1.2 1,6 300 460 670 226 271 400 586 410 26 12 401 2700

300 NEON 300.2.2.2 2,5 300 485 670 226 271 400 586 430 30 16 409 2700

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



116

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.0.2 1,0 150 280 420 462 349 254 553 240 22 8 96,5 506

150 NEON 150.2.1.2 1,6 150 280 420 462 349 254 553 240 22 8 97,8 506

150 NEON 150.2.2.2 2,5 150 300 420 462 349 254 553 250 26 8 102,5 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



117

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.0.2 1,0 200 335 580 510 253 300 593 295 22 8 176 1000

200 NEON 200.2.1.2 1,6 200 335 580 510 253 300 593 295 22 12 179 1000

200 NEON 200.2.2.2 2,5 200 360 580 510 253 300 593 310 26 12 182 1000

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



118

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.0.2 1,0 250 390 590 495 375 350 661 350 22 12 305 1900

250 NEON 250.2.1.2 1,6 250 405 590 495 375 350 661 355 26 12 310 1900

250 NEON 250.2.2.2 2,5 250 425 590 495 375 350 661 370 30 12 317 1900

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



119

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.0.2 1,0 300 445 670 577 338 400 743 400 22 12 399 2700

300 NEON 300.2.1.2 1,6 300 460 670 577 338 400 743 410 26 12 405 2700

300 NEON 300.2.2.2 2,5 300 485 670 577 338 400 743 430 30 16 414 2700

 

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



120

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

15 NEON 15.2.3.2 4,0 15 95 215 150 90 65 14 4 2,7 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



121

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

20 NEON 20.2.3.2 4,0 20 105 235 150 90 75 14 4 3,6 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



122

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

25 NEON 25.2.3.2 4,0 25 115 235 150 95 85 14 4 4,9 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



123

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

32 NEON 32.2.3.2 4,0 32 140 266 230 120 100 18 4 6,9 37

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



124

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

40 NEON 40.2.3.2 4,0 40 150 266 230 130 110 18 4 9,3 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



125

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

50 NEON 50.2.3.2 4,0 50 160 310 290 140 125 18 4 12,7 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



126

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 65 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

65 NEON 65.2.3.2 4,0 65 180 310 300 160 145 18 8 17,0 94

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



127

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 80 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

80 NEON 80.2.3.2 4,0 80 195 416 380 180 160 18 8 24,3 110

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



128

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 100 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

100 NEON 100.2.3.2 4,0 100 230 461 380 205 190 22 8 35 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



129

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 125 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

125 NEON 125.2.3.2 4,0 125 270 461 400 230 220 26 8 46,0 152

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



130

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L S H D1 d n

150 NEON 150.2.3.2 4,0 150 300 665 570 305 250 26 8 78 228

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



131

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.3.2 4,0 150 300 665 230 300 254 455 250 26 8 83 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



132

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.3.2 4,0 200 375 736 310 350 300 520 320 30 12 193 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



133

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.3.2 4,0 250 450 772 330 450 350 638 385 33 12 317 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



134

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.3.2 4,0 300 515 880 370 500 400 707 450 33 16 479 2700

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



135

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.3.2 4,0 150 300 665 201 246 254 429 250 26 8 83 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



136

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.3.2 4,0 200 375 736 210 255 300 477 320 30 12 193 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA



137

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.3.2 4,0 250 450 772 226 271 350 536 385 33 12 317 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



138

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.3.2 4,0 300 515 880 226 271 400 586 450 33 16 479 2700

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



139

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 150 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

150 NEON 150.2.3.2 4,0 150 300 665 462 349 254 553 250 26 8 109 506

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



140

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 200 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

200 NEON 200.2.3.2 4,0 200 375 736 510 253 300 593 320 30 12 205 1000

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



141

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 250 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D L A B E H D1 d n

250 NEON 250.2.3.2 4,0 250 450 772 495 375 350 661 385 33 12 329 1900

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



142

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 300 PN 4.0 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D L A B E H D1 d n

300 NEON 300.2.3.2 4,0 300 515 880 577 338 400 743 450 33 16 493 2700

can.

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



143

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 15 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

15 NEON 15.2.0.3 1,0 15 G ’’ 42 130 150 90 1,2 20

15 NEON 15.2.1.3 1,6 15 G ’’ 42 130 150 90 1,2 20

15 NEON 15.2.2.3 2,5 15 G ’’ 42 130 150 90 1,2 20

15 NEON 15.2.3.3 4,0 15 G ’’ 42 130 150 90 1,2 20

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



144

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 20 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

20 NEON 20.2.0.3 1,0 20 G ’’ 54 155 150 90 1,7 27

20 NEON 20.2.1.3 1,6 20 G ’’ 54 155 150 90 1,7 27

20 NEON 20.2.2.3 2,5 20 G ’’ 54 155 150 90 1,7 27

20 NEON 20.2.3.3 4,0 20 G ’’ 54 155 150 90 1,7 27

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



145

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 25 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

25 NEON 25.2.0.3 1,0 25 G1’’ 60 165 150 95 2,9 34

25 NEON 25.2.1.3 1,6 25 G1’’ 60 165 150 95 2,9 34

25 NEON 25.2.2.3 2,5 25 G1’’ 60 165 150 95 2,9 34

25 NEON 25.2.3.3 4,0 25 G1’’ 60 165 150 95 2,9 34

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



146

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 32 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

32 NEON 32.2.0.3 1,0 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,7 37

32 NEON 32.2.1.3 1,6 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,7 37

32 NEON 32.2.2.3 2,5 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,7 37

32 NEON 32.2.3.3 4,0 32 G1 ’’ 76 190 230 120 3,7 37

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



147

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 40 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

40 NEON 40.2.0.3 1,0 40 G1 ’’ 89 210 230 130 5,6 40

40 NEON 40.2.1.3 1,6 40 G1 ’’ 89 210 230 130 5,6 40

40 NEON 40.2.2.3 2,5 40 G1 ’’ 89 210 230 130 5,6 40

40 NEON 40.2.3.3 4,0 40 G1 ’’ 89 210 230 130 5,6 40

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



148

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 50 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CONEXIÓN ACOPLADA

 

DN
PN Gd’’ D1 L S H

50 NEON 50.2.0.3 1,0 50 G2’’ 108 220 290 140 8,2 72

50 NEON 50.2.1.3 1,6 50 G2’’ 108 220 290 140 8,2 72

50 NEON 50.2.2.3 2,5 50 G2’’ 108 220 290 140 8,2 72

50 NEON 50.2.3.3 4,0 50 G2’’ 108 220 290 140 8,2 72

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



149

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.1.0.1 1,0 350 426 8 560 455 500 420 500 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.1.1 1,6 350 426 8 560 455 500 420 500 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.2.1 2,5 350 426 8 560 455 500 420 500 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.3.1 4,0 350 426 8 560 455 500 420 500 760 550 528 425 519 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



150

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.1.0.1 1,0 400 530 9 660 455 500 470 550 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.1.1 1,6 400 530 9 660 455 500 470 550 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.2.1 2,5 400 530 9 660 455 500 470 550 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.3.1 4,0 400 530 9 660 455 500 470 550 820 850 557 528 842 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



151

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.1.0.1 1,0 500 630 9 820 480 800 603 680 960 966 795 670 1439 4950

600 NEON 600.1.1.1 1,6 500 630 9 820 480 800 603 680 960 966 795 670 1439 4950

600 NEON 600.1.2.1 2,5 500 630 9 820 480 800 603 680 960 966 795 670 1439 4950

600 NEON 600.1.3.1 4,0 500 630 9 820 480 800 603 680 960 966 795 670 1439 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



152

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.1.0.1 1,0 600 720 10 1020 480 800 670 740 1230 1223 706 720 2214 7500

700 NEON 700.1.1.1 1,6 600 720 10 1020 480 800 670 740 1230 1223 706 720 2214 7500

700 NEON 700.1.2.1 2,5 600 720 10 1020 480 800 670 740 1230 1223 706 720 2214 7500

700 NEON 700.1.3.1 4,0 600 720 10 1020 480 800 670 740 1230 1223 706 720 2214 7500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



153

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.1.0.1 1,0 680 820 10 1150 650 900 740 853 1520 1560 811 820 3237 13050

800 NEON 800.1.1.1 1,6 680 820 10 1150 650 900 740 853 1520 1560 811 820 3237 13050

800 NEON 800.1.2.1 2,5 680 820 10 1150 650 900 740 853 1520 1560 811 820 3237 13050

800 NEON 800.1.3.1 4,0 680 820 10 1150 650 900 740 853 1520 1560 811 820 3237 13050

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



154

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.1.0.1 1,0 350 426 8 560 240 285 420 606 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.1.1 1,6 350 426 8 560 240 285 420 606 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.2.1 2,5 350 426 8 560 240 285 420 606 760 550 528 425 519 3600

400 NEON 400.1.3.1 4,0 350 426 8 560 240 285 420 606 760 550 528 425 519 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



155

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.1.0.1 1,0 400 530 9 660 307 358 470 698 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.1.1 1,6 400 530 9 660 307 358 470 698 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.2.1 2,5 400 530 9 660 307 358 470 698 820 850 557 528 842 4275

500 NEON 500.1.3.1 4,0 400 530 9 660 307 358 470 698 820 850 557 528 842 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



156

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.1.0.1 1,0 350 426 8 560 661 244 420 786 760 550 528 425 544 3600

400 NEON 400.1.1.1 1,6 350 426 8 560 661 244 420 786 760 550 528 425 544 3600

400 NEON 400.1.2.1 2,5 350 426 8 560 661 244 420 786 760 550 528 425 544 3600

400 NEON 400.1.3.1 4,0 350 426 8 560 661 244 420 786 760 550 528 425 544 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



157

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.1.0.1 1,0 400 530 9 660 661 244 470 836 820 850 557 528 890 4275

500 NEON 500.1.1.1 1,6 400 530 9 660 661 244 470 836 820 850 557 528 890 4275

500 NEON 500.1.2.1 2,5 400 530 9 660 661 244 470 836 820 850 557 528 890 4275

500 NEON 500.1.3.1 4,0 400 530 9 660 661 244 470 836 820 850 557 528 890 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



158

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.1.0.1 1,0 500 630 9 820 661 338 603 966 960 966 795 670 1487 4950

600 NEON 600.1.1.1 1,6 500 630 9 820 661 338 603 966 960 966 795 670 1487 4950

600 NEON 600.1.2.1 2,5 500 630 9 820 661 338 603 966 960 966 795 670 1487 4950

600 NEON 600.1.3.1 4,0 500 630 9 820 661 338 603 966 960 966 795 670 1487 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



159

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.1.0.1 1,0 600 720 10 1020 691 204 670 1026 1230 1223 706 720 2262 7500

700 NEON 700.1.1.1 1,6 600 720 10 1020 691 204 670 1026 1230 1223 706 720 2262 7500

700 NEON 700.1.2.1 2,5 600 720 10 1020 691 204 670 1026 1230 1223 706 720 2262 7500

700 NEON 700.1.3.1 4,0 600 720 10 1020 691 204 670 1026 1230 1223 706 720 2262 7500

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



160

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.1.0.1 1,0 680 820 10 1150 761 670 740 1066 1520 1560 811 820 3485 13050

800 NEON 800.1.1.1 1,6 680 820 10 1150 761 670 740 1066 1520 1560 811 820 3485 13050

800 NEON 800.1.2.1 2,5 680 820 10 1150 761 670 740 1066 1520 1560 811 820 3485 13050

800 NEON 800.1.3.1 4,0 680 820 10 1150 761 670 740 1066 1520 1560 811 820 3485 13050

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



161

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.0.2 1,0 350 565 515 455 500 420 500 780 550 528 425 26 16 562 3600

400 NEON 400.1.1.2 1,6 350 580 525 455 500 420 500 780 550 528 425 30 16 581 3600

400 NEON 400.1.2.2 2,5 350 610 550 455 500 420 500 780 550 528 425 33 16 608 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.



162

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

500 NEON 500.1.0.2 1,0 400 670 620 455 500 470 550 840 850 557 528 26 20 898 4275

500 NEON 500.1.1.2 1,6 400 710 650 455 500 470 550 840 850 557 528 33 20 956 4275

500 NEON 500.1.2.2 2,5 400 730 660 455 500 470 550 844 850 557 528 39 20 976 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.



163

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

600 NEON 600.1.0.2 1,0 500 780 725 480 800 603 680 980 966 795 670 30 20 1518 4950

600 NEON 600.1.1.2 1,6 500 840 770 480 800 603 680 980 966 795 670 39 20 1600 4950

600 NEON 600.1.2.2 2,5 500 840 770 480 800 603 680 990 966 795 670 39 20 1621 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.



164

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.0.2 1,0 350 565 515 240 285 420 606 780 550 528 425 26 16 562 3600

400 NEON 400.1.1.2 1,6 350 580 525 240 285 420 606 780 550 528 425 30 16 581 3600

400 NEON 400.1.2.2 2,5 350 610 550 240 285 420 606 780 550 528 425 33 16 608 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.



165

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.0.2 1,0 350 565 515 661 244 420 786 780 550 528 425 26 16 587 3600

400 NEON 400.1.1.2 1,6 350 580 525 661 244 420 786 780 550 528 425 30 16 606 3600

400 NEON 400.1.2.2 2,5 350 610 550 661 244 420 786 780 550 528 425 33 16 633 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.



166

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

500 NEON 500.1.0.2 1,0 400 670 620 661 244 470 836 840 850 557 528 26 20 946 4275

500 NEON 500.1.1.2 1,6 400 710 650 661 244 470 836 840 850 557 528 33 20 1004 4275

500 NEON 500.1.2.2 2,5 400 730 660 661 244 470 836 844 850 557 528 39 20 1024 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

600 NEON 600.1.0.2 1,0 500 780 725 661 338 603 966 980 966 795 670 30 20 1566 4950

600 NEON 600.1.1.2 1,6 500 840 770 661 338 603 966 980 966 795 670 39 20 1647 4950

600 NEON 600.1.2.2 2,5 500 840 770 661 338 603 966 990 966 795 670 39 20 1669 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.3.2 4,0 350 655 585 455 500 420 500 1058 550 528 425 39 16 732 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.3.2 4,0 350 655 585 240 285 420 606 1038 550 528 425 39 16 732 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.1.3.2 4,0 350 655 585 661 244 420 786 1038 550 528 425 39 16 757 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 455 500 420 480 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 455 500 420 480 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 455 500 420 480 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 455 500 420 480 760 770 532 400 718 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 455 500 470 550 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 455 500 470 550 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 455 500 470 550 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 455 500 470 550 800 800 628 425 878 4275

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.2.0.1 1,0 500 530 9 820 480 800 603 650 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.1.1 1,6 500 530 9 820 480 800 603 650 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.2.1 2,5 500 530 9 820 480 800 603 650 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.3.1 4,0 500 530 9 820 480 800 603 650 1060 1070 795 528 1380 4950

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.2.0.1 1,0 600 630 9 1020 480 800 670 740 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.1.1 1,6 600 630 9 1020 480 800 670 740 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.2.1 2,5 600 630 9 1020 480 800 670 740 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.3.1 4,0 600 630 9 1020 480 800 670 740 1200 1220 996 670 2213 7500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.2.0.1 1,0 700 720 10 1150 650 900 740 855 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.1.1 1,6 700 720 10 1150 650 900 740 855 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.2.1 2,5 700 720 10 1150 650 900 740 855 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.3.1 4,0 700 720 10 1150 650 900 740 855 1518 1575 671 720 3340 13050

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 240 285 420 586 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 240 285 420 586 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 240 285 420 586 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 240 285 420 586 760 770 532 400 718 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 307 357,4 470 698 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 307 357,4 470 698 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 307 357,4 470 698 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 307 357,4 470 698 800 800 628 425 878 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 661 244 420 766 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 661 244 420 766 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 661 244 420 766 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 661 244 420 766 760 770 532 400 743 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 661 244 470 836 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 661 244 470 836 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 661 244 470 836 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 661 244 470 836 800 800 628 425 926 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m



180

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.2.0.1 1,0 500 530 9 820 661 338 603 936 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.1.1 1,6 500 530 9 820 661 338 603 936 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.2.1 2,5 500 530 9 820 661 338 603 936 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.3.1 4,0 500 530 9 820 661 338 603 936 1060 1070 795 528 1428 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.2.0.1 1,0 600 630 9 1020 691 204 670 1026 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.1.1 1,6 600 630 9 1020 691 204 670 1026 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.2.1 2,5 600 630 9 1020 691 204 670 1026 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.3.1 4,0 600 630 9 1020 691 204 670 1026 1200 1220 996 670 2261 7500

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.2.0.1 1,0 700 720 10 1150 761 670 740 1141 1575 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.1.1 1,6 700 720 10 1150 761 670 740 1141 1575 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.2.1 2,5 700 720 10 1150 761 670 740 1141 1575 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.3.1 4,0 700 720 10 1150 761 670 740 1141 1575 1575 671 720 3388 13050

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA
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DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.0.2 1,0 350 500 460 455 500 420 480 780 770 532 400 22 16 749 3600

350 NEON 350.2.1.2 1,6 350 520 470 455 500 420 480 780 770 532 400 26 16 763 3600

350 NEON 350.2.2.2 2,5 350 550 490 455 500 420 480 780 770 532 400 33 16 786 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.2.0.2 1,0 400 565 515 455 500 470 550 820 800 628 425 26 16 921 4275

400 NEON 400.2.1.2 1,6 400 580 525 455 500 470 550 820 800 628 425 30 16 940 4275

400 NEON 400.2.2.2 2,5 400 610 550 455 500 470 550 820 800 628 425 33 16 967 4275

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

500 NEON 500.2.0.2 1,0 500 670 620 480 800 603 650 1080 1070 795 528 26 20 1436 4950

500 NEON 500.2.1.2 1,6 500 710 650 480 800 603 650 1080 1070 795 528 33 20 1495 4950

500 NEON 500.2.2.2 2,5 500 730 660 480 800 603 650 1084 1070 795 528 39 20 1515 4950

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

600 NEON 600.2.0.2 1,0 600 780 725 480 800 670 740 1220 1220 996 670 30 20 2292 7500

600 NEON 600.2.1.2 1,6 600 840 770 480 800 670 740 1220 1220 996 670 39 20 2373 7500

600 NEON 600.2.2.2 2,5 600 840 770 480 800 670 740 1230 1220 996 670 39 20 2395 7500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.0.2 1,0 350 500 460 240 285 420 586 780 770 532 400 22 16 749 3600

350 NEON 350.2.1.2 1,6 350 520 470 240 285 420 586 780 770 532 400 26 16 763 3600

350 NEON 350.2.2.2 2,5 350 550 490 240 285 420 586 780 770 532 400 33 16 786 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.0.2 1,0 350 500 460 661 244 420 766 780 770 532 400 22 16 774 3600

350 NEON 350.2.1.2 1,6 350 520 470 661 244 420 766 780 770 532 400 26 16 788 3600

350 NEON 350.2.2.2 2,5 350 550 490 661 244 420 766 780 770 532 400 33 16 811 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

400 NEON 400.2.0.2 1,0 400 565 515 661 244 470 836 820 800 628 425 26 16 969 4275

400 NEON 400.2.1.2 1,6 400 580 525 661 244 470 836 820 800 628 425 30 16 988 4275

400 NEON 400.2.2.2 2,5 400 610 550 661 244 470 836 820 800 628 425 33 16 1015 4275

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

500 NEON 500.2.0.2 1,0 500 670 620 661 338 603 936 1080 1070 795 528 26 20 1484 4950

500 NEON 500.2.1.2 1,6 500 710 650 661 338 603 936 1080 1070 795 528 33 20 1542 4950

500 NEON 500.2.2.2 2,5 500 730 660 661 338 603 936 1084 1070 795 528 39 20 1562 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 2.5 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

600 NEON 600.2.0.2 1,0 600 780 725 691 204 670 1026 1220 1220 996 670 30 20 2340 7500

600 NEON 600.2.1.2 1,6 600 840 770 691 204 670 1026 1220 1220 996 670 39 20 2421 7500

600 NEON 600.2.2.2 2,5 600 840 770 691 204 670 1026 1220 1220 996 670 39 20 2443 7500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 4,0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.3.2 4,0 350 570 510 455 500 420 480 1000 770 532 400 33 16 858 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 4,0 MPa

DE PASO TOTAL , CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN BRIDADA

 

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.3.2 4,0 350 570 510 240 285 420 586 1000 770 532 400 33 16 858 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 4,0 MPa

DE PASO TOTAL , CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN BRIDADA

DN
PN D D1 A B E H L L1 B1 H1 d n

350 NEON 350.2.3.2 4,0 350 570 510 661 244 420 766 1000 770 532 400 33 16 883 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*mcan.
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa
VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 455 500 420 610±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 455 500 420 610±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 455 500 420 610±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 455 500 420 610±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 455 500 470 680±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 455 500 470 680±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 455 500 470 680±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 455 500 470 680±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa
DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.2.0.1 1,0 500 530 9 820 480 800 603 820±5...3500±10 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.1.1 1,6 500 530 9 820 480 800 603 820±5...3500±10 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.2.1 2,5 500 530 9 820 480 800 603 820±5...3500±10 1060 1070 795 528 1380 4950

500 NEON 500.2.3.1 4,0 500 530 9 820 480 800 603 820±5...3500±10 1060 1070 795 528 1380 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.2.0.1 1,0 600 630 9 1020 480 800 670 880±5...3500±10 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.1.1 1,6 600 630 9 1020 480 800 670 880±5...3500±10 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.2.1 2,5 600 630 9 1020 480 800 670 880±5...3500±10 1200 1220 996 670 2213 7500

600 NEON 600.2.3.1 4,0 600 630 9 1020 480 800 670 880±5...3500±10 1200 1220 996 670 2213 7500

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.2.0.1 1,0 700 720 10 1150 650 900 740 1005±5...3500±10 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.1.1 1,6 700 720 10 1150 650 900 740 1005±5...3500±10 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.2.1 2,5 700 720 10 1150 650 900 740 1005±5...3500±10 1518 1575 671 720 3340 13050

700 NEON 700.2.3.1 4,0 700 720 10 1150 650 900 740 1005±5...3500±10 1518 1575 671 720 3340 13050

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa
DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 240 285 420 716±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 240 285 420 716±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 240 285 420 716±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 240 285 420 716±5...3500±10 760 770 532 400 718 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON SALIDA DE EJE VERTICAL, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN Dэф D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 307 457 470 828±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 307 457 470 828±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 307 457 470 828±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 307 457 470 828±5...3500±10 800 800 628 425 878 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 350 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

350 NEON 350.2.0.1 1,0 350 377 9 560 661 244 420 796±5...3500±10 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.1.1 1,6 350 377 9 560 661 244 420 796±5...3500±10 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.2.1 2,5 350 377 9 560 661 244 420 796±5...3500±10 760 770 532 400 743 3600

350 NEON 350.2.3.1 4,0 350 377 9 560 661 244 420 796±5...3500±10 760 770 532 400 743 3600

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

400 NEON 400.2.0.1 1,0 400 426 9 660 661 244 470 966±5...3500±10 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.1.1 1,6 400 426 9 660 661 244 470 966±5...3500±10 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.2.1 2,5 400 426 9 660 661 244 470 966±5...3500±10 800 800 628 425 926 4275

400 NEON 400.2.3.1 4,0 400 426 9 660 661 244 470 966±5...3500±10 800 800 628 425 926 4275

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 500 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

500 NEON 500.2.0.1 1,0 500 530 9 820 661 338 603 1106±5...3500±10 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.1.1 1,6 500 530 9 820 661 338 603 1106±5...3500±10 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.2.1 2,5 500 530 9 820 661 338 603 1106±5...3500±10 1060 1070 795 528 1428 4950

500 NEON 500.2.3.1 4,0 500 530 9 820 661 338 603 1106±5...3500±10 1060 1070 795 528 1428 4950

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 600 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

600 NEON 600.2.0.1 1,0 600 630 9 1020 691 204 670 1166±5...3500±10 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.1.1 1,6 600 630 9 1020 691 204 670 1166±5...3500±10 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.2.1 2,5 600 630 9 1020 691 204 670 1166±5...3500±10 1200 1220 996 670 2261 7500

600 NEON 600.2.3.1 4,0 600 630 9 1020 691 204 670 1166±5...3500±10 1200 1220 996 670 2261 7500

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento
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**Масса крана указана без учета удлинения

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 700 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

700 NEON 700.2.0.1 1,0 700 720 10 1150 761 670 740 1291±5...3500±10 1518 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.1.1 1,6 700 720 10 1150 761 670 740 1291±5...3500±10 1518 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.2.1 2,5 700 720 10 1150 761 670 740 1291±5...3500±10 1518 1575 671 720 3388 13050

700 NEON 700.2.3.1 4,0 700 720 10 1150 761 670 740 1291±5...3500±10 1518 1575 671 720 3388 13050

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

** El peso de la válvula no incluye alargamiento



207

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 900 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

900 NEON 900.1.0.1 1,0 800 920 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.1.1 1,6 800 920 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.2.1 2,5 800 920 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.3.1 4,0 800 920 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1542 925 920 4430 21750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1000 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.1.0.1 1,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.1.1 1,6 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.2.1 2,5 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.3.1 4,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.1.0.1 1,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.1.1 1,6 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.2.1 2,5 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.3.1 4,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1137 1720 1930 1000 1000 7069 27900

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
DN

PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1200 NEON 1200.1.0.1 1,0 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.1.1 1,6 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.2.1 2,5 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.3.1 4,0 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1980 1215 1000 9953 37500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1400 PN 1.0 - 4.0 MPa
DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.1.0.1 1,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.1.1 1,6 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.2.1 2,5 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.3.1 4,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa
DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.1.0.1 1,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.1.1 1,6 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.2.1 2,5 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.3.1 4,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2300 1430 1180 16996 51750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
DN

PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 790 900 830 950 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 790 900 830 950 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 790 900 830 950 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 790 900 830 950 1530 1560 808 820 4784 21750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 900 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1030 1530 1560 808 820 4863 21750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
DN

PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

900 NEON 900.2.0.1 1,0 900 920 10 1430 500 982 756 937 1137 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.1.1 1,6 900 920 10 1430 500 982 756 937 1137 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.2.1 2,5 900 920 10 1430 500 982 756 937 1137 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.3.1 4,0 900 920 10 1430 500 982 756 937 1137 1720 1730 925 920 6279 27900

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1000 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.2.0.1 1,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.1.1 1,6 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.2.1 2,5 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.3.1 4,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1200 NEON 1200.2.0.1 1,0 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.1.1 1,6 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.2.1 2,5 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.3.1 4,0 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1439 2250 2260 1215 1180 15020 51750

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.2.0.1 1,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.1.1 1,6 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.2.1 2,5 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.3.1 4,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1255 1965 1960 1019 1000 9874 37500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.2.0.1 1,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.1.1 1,6 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.2.1 2,5 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.3.1 4,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 900 PN 1.0 - 4.0 MPa
VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.2.0.1 1,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.1.1 1,6 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.2.1 2,5 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.3.1 4,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1578 2400 2500 1430 1300 23619 65500

 

Características técnicas principales

Etiquetado
DN Mass Torque

MPa mm kg N*m

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

900 NEON 900.1.0.1 1,0 800 920 10 1280 500 982 756 830 1290±10...4000±10 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.1.1 1,6 800 920 10 1280 500 982 756 830 1290±10...4000±10 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.2.1 2,5 800 920 10 1280 500 982 756 830 1290±10...4000±10 1530 1542 925 920 4430 21750

900 NEON 900.1.3.1 4,0 800 920 10 1280 500 982 756 830 1290±10...4000±10 1530 1542 925 920 4430 21750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1000 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO  

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.1.0.1 1,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.1.1 1,6 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.2.1 2,5 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.3.1 4,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.1.0.1 1,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.1.1 1,6 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.2.1 2,5 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

1000 NEON 1000.1.3.1 4,0 900 1020 11 1430 500 982 756 937 1375±10...4000±10 1720 1930 1000 1000 7069 27900

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1200 NEON 1200.1.0.1 1,0 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1520±10...4000±10 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.1.1 1,6 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1520±10...4000±10 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.2.1 2,5 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1520±10...4000±10 1965 1980 1215 1000 9953 37500

1200 NEON 1200.1.3.1 4,0 1000 1220 13 1600 500 996 809 1050 1520±10...4000±10 1965 1980 1215 1000 9953 37500

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO REDUCIDO, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.1.0.1 1,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.1.1 1,6 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.2.1 2,5 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.3.1 4,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL,CON REDUCTOR MANUAL, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.1.0.1 1,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.1.1 1,6 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.2.1 2,5 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

1400 NEON 1400.1.3.1 4,0 1200 1420 16 1940 500 1052 879 1221 1680±10...4000±10 2250 2300 1430 1180 16996 51750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
DN

PN D t D1 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 790 900 830 1145±10...4000±10 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 790 900 830 1145±10...4000±10 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 790 900 830 1145±10...4000±10 1530 1560 808 820 4784 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 790 900 830 1145±10...4000±10 1530 1560 808 820 4784 21750

 

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 800 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 900 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

800 NEON 800.2.0.1 1,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.1.1 1,6 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.2.1 2,5 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

800 NEON 800.2.3.1 4,0 800 820 10 1280 500 982 756 830 1225±10...4000±10 1530 1560 808 820 4863 21750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

900 NEON 900.2.0.1 1,0 900 920 10 1430 500 982 756 937 1335±10...4000±10 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.1.1 1,6 900 920 10 1430 500 982 756 937 1335±10...4000±10 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.2.1 2,5 900 920 10 1430 500 982 756 937 1335±10...4000±10 1720 1730 925 920 6279 27900

900 NEON 900.2.3.1 4,0 900 920 10 1430 500 982 756 937 1335±10...4000±10 1720 1730 925 920 6279 27900

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1000 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.2.0.1 1,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.1.1 1,6 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.2.1 2,5 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.3.1 4,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1200 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1000 NEON 1000.2.0.1 1,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.1.1 1,6 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.2.1 2,5 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

1000 NEON 1000.2.3.1 4,0 1000 1020 11 1600 500 996 809 1050 1450±10...4000±10 1965 1960 1019 1000 9874 37500

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1200 NEON 1200.2.0.1 1,0 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1740±10...4000±10 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.1.1 1,6 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1740±10...4000±10 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.2.1 2,5 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1740±10...4000±10 2250 2260 1215 1180 15020 51750

1200 NEON 1200.2.3.1 4,0 1200 1220 13 1940 500 1052 879 1221 1740±10...4000±10 2250 2260 1215 1180 15020 51750

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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VERSIÓN ESPECIAL CON VÁSTAGO EXTENDIDO
VÁLVULA DE BOLA DE NEON DN 1400 PN 1.0 - 4.0 MPa

DE PASO TOTAL, CON REDUCTOR MANUAL Y ACTUADOR  ELÉCTRICO, CONEXIÓN SOLDADA

 

DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.2.0.1 1,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.1.1 1,6 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.2.1 2,5 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.3.1 4,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m
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DN
PN D t D1 D2 A B E H L L1 B1 H1

1400 NEON 1400.2.0.1 1,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.1.1 1,6 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.2.1 2,5 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

1400 NEON 1400.2.3.1 4,0 1400 1420 16 2240 500 1052 879 1360 1860±10...4000±10 2400 2500 1430 1300 23619 65500

Características técnicas principales (** no incluye alargamiento)

Etiquetado
DN Mass** Torque

MPa mm kg N*m


